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Tejido ignífugo M2

Resistente al fu
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LA CARPA Nº1 EN VENTAS PARA USO PROFESIONAL 
Rápido montaje en sólo 1 minuto
Ideal para venta y exhibición de productos, promociones, eventos, catering, festivales, mercados rurales.

Eficaz reclamo publicitario con múltiples posibilidades de uso, y sin necesidad de herramientas, avalada por años de 

mejora, de desarrollo y sobretodo de la confianza depositada por parte de nuestros clientes más exigentes. Fabricada 

empleando los materiales de máxima calidad, garantizando el éxito para tu evento. Práctico y fácil cerramiento con 

paredes con velcro, como accesorio opcional. Disponemos de bases para fijación eventual en el suelo (accesorio).

Carpa plegable

BIGFOOT
ULTRA

3X3 
ALUMINIO
Ref. 33033
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DIMENSIONES
A  299 cm

B  299 cm

C     210 cm

D           390 cm
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Uniones ultra reforzadas mejoradas
BigFoot Ultra® es la evolución 

mejorada del modelo BigFoot®. Con 

mejores prestaciones, calidad y precio. 

Aluminio anodizado de alta calidad
Estructura diseñada y desarrollada 

para soportar el uso diario y vientos 

de hasta 80 km/h (con fijaciones).

Pletina base de pata para fijación
Soporta vientos de hasta 80 km/h, 

sin paredes y con sus respectivas 

fijaciones CarpaPro®.

Otros colores 
consultar
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Marca y modelo CarpaPro® BigFoot Ultra

Material estructura Aluminio de primera calidad

Grosor perfil pata 50 mm | Altura telescópica regulable

Grosor pata estructura 2 mm

Grosor costillas estructura 35 x 17 mm

Color acabado estructura Anodizado plata

Piezas de unión Aluminio y acero de alta resistencia. 

Material lona cubierta Poliéster ExtraTex® Premium de 380 gr/m² ignífugo M2

Hilo confección referencia FILPRO ® Con filamentos de alta tenacidad

Medidas carpa cerrada 158 x 30 x 30 cm

Medidas caja packaging 158 x 31 x 31 cm + Bolsa de transporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No requiere herramientas.

Incluye instrucciones.
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No te conformes 
con cualquier carpa... 

llévate la mejor.

Bolsa de transporte con ruedas
Cada carpa incluye gratis una funda 

reforzada con ruedas, set de piquetas y 

cuerdas, accesorios originales CarpaPro®.

MÉTODO ANTI-FALSIFICACIÓN

Última tecnología en sistemas de anti-falsificación 
con una numeración única grabada con laser.

Todas las carpas CarpaPro® junto a sus instrucciones,

incluyen sello holográfico masterizado, que proporcionan 

al cliente la consulta y comprobación con total seguridad 

de tener delante un producto CarpaPro® 100% original.

DISEÑO Y CALIDAD

 Super aleación de aluminio de alta calidad, con 

propiedades anticorrosión y una perfecta estética de 

acabado color anodizado plata.

 El aluminio empleado es de alta resistencia y dureza, 

de uso en aeronáutica y en las aplicaciones más exigentes.

GRÁFICA DE USO PERFIL CLIENTE

10%

55%

35%

Particular uso ocasional

Moderado, hasta 40 eventos año

Mercados y uso continuo

AUTÉNTICO
Holograma de múltiples capas con 

numeración única masterizada

50 m
m

2 mm

 

     Lona de poliéster ExtraTex ® Premium de 380 gr/m² con 

tatamiento ignífugo M2 según norma UNE 23727:1990 

(Certificado emitido por laboratorio Español se envía por 

correo electrónico junto con la factura de compra).


